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小名浜港

福 島 県

小名浜港 国際バルク戦略港湾(石炭)に選定!!特定貨物輸入拠点港湾に指定!!!

場所打ち杭基礎（ A1～P4） 鋼管矢板基礎（P7,P8） 鋼管杭基礎（P9～A2）

平成28年9月8日、航路部の最終コンクリート打設を行いました。
今後は橋の供用に向け、伸縮装置、舗装、高欄、照明装置といった工事を進めて行きます。

コンクリート打設状況（全景） コンクリート打設状況（上床版）

■状況写真

コンクリート打設状況（下床版）
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平成２８年９月１１日（日）、石井啓一国土交通大臣が小名浜港を視察されました。
２号埠頭先端より、東港の整備状況やにぎわいづくりの取り組みについて清水いわき市長をはじめとする地元出席者から説明

を受け、橋梁については、「デザインが工夫されていますね」との感想を述べられました。
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海とみなとの相談窓口
全国共通ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

航路部（510m）の構造が、エクストラドーズド橋（ED橋）です。
主塔の高さは14m（水面より約43m）です。
主塔への斜材定着構造は、『貫通固定方式』の「サドル定着」を採用しています。
斜材は、渦励振（うずれいしん）とレインバイブレーション対策として、制振ダンパーを設置しています。

■施工順序写真

③緊張作業 ④完 成

主塔

斜材

『渦励振（うずれいしん）』とは…
構造物が側面から発生する渦によって加振される現象です。
比較的低風速の限られた風速領域で発現する規則性の強い
振動になります。

『レインバイブレーション』とは…
雨混じりの強風時に、斜材の揺れが大きくなる現象です。
雨水が斜材を流れ落ちる際に、見かけの形状が変わり、斜
材の揺れが大きくなってしまいます。

渦励振やレインバイブレーションと言った現象を継続的ある
いは繰り返し受けると、疲労により強度が低下し、設計強度
以下の小さな力でも「破壊」の原因となるため、制振ダンパ
ーを取付て振動を減衰させる等の対策を講じています。

①斜材挿入(主塔側) ②斜材挿入(桁側)

『貫通固定方式（サドル定着）』とは…
斜材を主塔に貫通させる構造で、主塔に生じるねじりが小さく、施工性に優れ、経済的である事から、ED橋で施工実績

が最も多い方式となります。他に、分離固定方式の「クロス定着」、「セパレート定着」、「連結定着」等があります。

固定方式 分離固定方式 貫通固定方式

名称 クロス定着 セパレート定着 連結定着 サドル定着
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・斜材を交差定着する。
・ねじりに対する配慮が必要。
・主塔が大きくなる。
・定着具が必要で経済的に劣る。
・斜張橋では一般的だが、
ED橋での実績は少ない。

・斜材定着部の点検が容易。
・主塔は小さくできる。
・鋼隔セルと定着具が必要で
経済的に劣る。

・施工実績はあるが左右の引張差
が大きい橋梁に適用例が多い。

・中空断面として斜材を交差定着
させない。

・斜材定着部の点検が容易
・主塔の断面が大きくなる。
・定着具が必要で経済的に劣る。

・斜材を貫通させたサドル形式で
支持します。

・主塔を小さくできる。
・定着具が不用で経済的である。
・ED橋で一般的であり、施工実績
は多い。

制振ダンパー

サドル定着
(貫通固定方式)


