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東北地方日本海へのＧＰＳ波浪計の設置について 

 

 

 

記 

 

●ＧＰＳ波浪計の設置予定について 

設置場所 設置予定日※１ 設置準備を行っている岸壁※２

山 形 県 沖 平成22年 7月21日(水) 酒田港本港地区袖岡ふ頭岸壁

青森県西岸南部沖 平成22年 7月28日(水) 深浦港岸壁(-4.5m) 

秋 田 県 沖 平成 22年 8月 3日(火) 能代港中島ふ頭岸壁 

 

 ※１ 設置日程については、気象・海象条件により変更する可能性があります。 

 ※２ 設置日当日の早朝(7:00予定)に設置準備を行っている岸壁から設置場所へ向かい

ます。 

 

●説明会の開催について 

  設置日前日の 14:00 からＧＰＳ波浪計の概要説明をＧＰＳ波浪計の設置準備を行って

いる岸壁において行います。（詳細については添付資料－３参照） 

  参加希望の方は、事前に下記問い合わせ先（調査課長宛）にご連絡下さい。 

 

【添付資料】 

 ○ＧＰＳ波浪計による沖合波浪観測網の概要・・・・・・・・・・・・添付資料－１ 

 ○ＧＰＳ波浪計の製作状況と設置位置・・・・・・・・・・・・・・・添付資料－２ 

 ○設置準備を行っている岸壁の位置詳細図・・・・・・・・・・・・・添付資料－３ 
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 東北地方整備局では、平成２２年７月２１日から随時、東北地方日本海の下記に示

す３地点においてＧＰＳ波浪計の設置を行います。 



 

 

 

 

ＧＰＳ波浪計は、ＧＰＳ衛星を用いて沖合に

浮かべたブイの上下変動を計測し、波浪や潮位

等の海面変動をリアルタイムで観測するもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＰＳ波浪計での観測情報は、港湾整備に必要な波浪情報を取得するとともに、地震発

生時には津波の観測も可能であり、気象庁等関連機器と連携することにより、沿岸域での

迅速な津波災害対策にも活用することができます。 

 

また、今回設置のＧＰＳ波浪計については、設置後データ精査等の試験運用を行い、平

成２３年度中には本格運用を開始する予定です。 

 

＜参考＞ 

国土交通省港湾局では、平成１８年度よりＧＰＳ波浪計による沖合波浪観測体制の整備

を進めており、現在のところ東北地方太平洋側に７基、静岡御前崎沖、三重尾鷲沖、和歌

山南西沖、高知西部沖に各１

基が稼働しています。今年度

は東北地方日本海側の３基

（青森県西岸南部沖、秋田県

沖、山形県沖）の設置を予定

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料－１】ＧＰＳ波浪計による沖合波浪観測網の概要 

宮城北部沖
（H20年3月設置）
<気仙沼広田湾沖>

宮城中部沖
（H19年3月設置）

<宮城金華山沖>

三重尾鷲沖
（H20年2月設置）

<三重尾鷲沖>

和歌山南西沖
（H19年12月設置）

<和歌山白浜沖>

高知西部沖
（H19年11月設置）

<高知足摺岬沖>

青森東岸沖
（H20年3月設置）

<青森八戸沖>

岩手中部沖
（H20年3月設置）

<岩手宮古沖>

岩手南部沖
（H19年4月設置）

<岩手釜石沖>

気象庁活用中： （全８基）

静岡御前崎沖
（H21年2月設置）

<静岡御前崎沖>

岩手北部沖
（H21年2月設置）

<岩手久慈沖>

福島県沖
（H21年3月設置）

<福島小名浜沖>

各地点名称は
リアルタイムナウファス*での表示名
* http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/

< >内は気象庁発表名称
７／１より気象庁へ提供開始： （全３基）

ＧＰＳ波浪計の整備状況 



 

 

 

 

○製作状況 

 ＧＰＳ波浪計は、大阪府堺市のＧＰＳ波

浪計製作工場にて製作を実施し、現在は東

北地方日本海に向けて回航を実施していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

○設置位置 

 今回設置を行う東北地方

日本海沿岸のＧＰＳ波浪計

の位置は以下のとおりとな

ります。 

 

 

 

 

 

 

【添付資料－２】ＧＰＳ波浪計の製作状況と設置位置 

「青森県西岸南部沖 GPS 波浪計」設置箇所 

 北緯 40°46′54″ 東経 139°56′15″ 

 深浦沖約 15km、水深約 125m 

「秋田県沖 GPS 波浪計」設置箇所 

 北緯 40°12′38″ 東経 139°39′40″

 男鹿沖約 23km、水深約 104m 

「山形県沖 GPS 波浪計」設置箇所 

 北緯 38°58′29″ 東経 139°36′02″

 酒田沖約 19km、水深約 104m 

ＧＰＳ波浪計製作状況（７／６現在） 

今回設置するＧＰＳ波浪計の設置位置 



 

 

 

○「山形県沖 GPS 波浪計」陸上作業場所：酒田港本港地区袖岡ふ頭岸壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「青森県西岸南部沖 GPS 波浪計」陸上作業場所：深浦港岸壁(-4.5m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「秋田県沖 GPS 波浪計」陸上作業場所：能代港中島ふ頭岸壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料－３】設置準備を行っている岸壁の位置詳細図 
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※テントが目印です。
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能代港中島地区 

酒田港本港地区 
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